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      UÇAK İKAZ LAMBALARI  
 

 

 

LIOL - A / LIOL - B 
 
 

               ANAHTAR ÖZELLİKLER  

 
• LED teknolojisi ile üretilmiştir. 

• Sabit KIRMIZI ışık 

• >10 cd LIOL-A 

• >32 cd LIOL-B 

• Uzun ömürlü >10+ yıl ömür 

beklentisi 
• Düşük enerji tüketimi 
• Stabilize ışık çıkışı 

• Kolay kurulum 

• RF-dalga yaymaz 

• Otonomi: 32cd ≥ 3 gün, 

10cd ≥ 10 gün 

• Patentli lamba (Almanya 20 

2011 107 787.3; Fransa 

1160162) 

 

  OPTİK ÖZELLİKLER  

 
• Cd emisyonu +6° ve +10° 

• Yatay ışıma 360° 

• Dikey ışın yayılımı >10° 

• Optik yansıtıcı 

  MEKANİK ÖZELLİKLER  

 
• Doğal çekişli hava soğutma için ısı emici 

ile eloksallı alüminyum 
• Polikarbon UV dayanımlı kubbe 
• IP65 Koruma derecesi 

• Çalışma sıcaklığı: -25°C ile +55°C 

• Depolama sıcaklığı: -25°C ile +55°C 

• Solar ve kontrol sistemiyle birlikte birim 

lamba ağırlığı: 20kg 

 

             UYGULAMA ALANLARI  

 
• Havaalanı – Çatı – Yüksek yapılar – Baca 

– Kule vinç 

• Boru hattı – Köprüler – Radyo ve TV 

kuleleri 

• İletim hattı – Rüzgar türbini – Rüzgar 

direği ölçümü 
• Radar – Anten 

 
  ULUSLARARASI YÖNETMELİK  

 
• ICAO Havaalanları -Annex 14 Cilt 

 

                      SEÇENEKLER  1, 6. Baskı, Temmuz 2013 Bölüm 6: 

 
 

• İkiz versiyon: aynı sistemde iki ayrı 

galvanic devre 
• Hata alarmı 
• Kızılötesi seçeneği 

• Normal ışıktan yedeğe otomatik geçiş 

Düşük yoğunluk, Tip A-B sabit yanan ikaz lambası 
• FAA AC150/5345-43F E.B. #67 

Lamba tipi L-810 

• DGAC/STAC onay no. 2013A048 

• ENAC onay no. 0135182/ENAC/CIA 

• CE işareti 

 

  ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ  
 

• Güç kaynağı, batarya kutusundan 

• Güç tüketimi LIOL-A <2W ve LIOL-B 

4W 
• Sabit akımlı LED beslenimi 
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UÇAK İKAZ LAMBALARI 
 

LIOL - A / LIOL - B 
 

 
 
 
 
 
 

                                 Sipariş kodu 

 
 

L810-LXS-SOL 

 

≥10cd = A 

≥32cd = B 

 

 
12VDC = 1 

1 2 3 4 5 6  
 
 
 

 

Manufacturer code 

S = Tek lamba 

T = İkiz lamba 
 

I = Görünür ışık + kızılötesi LED 
 

 

Kırmızı = R 
0 = Alarmlı 

1 = Alarmsız 
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