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     PİST IŞIKLARI  
 

 

 

ODAL 
 
 

      ANAHTAR ÖZELLİKLER  

 
• LED teknolojisi ile üretilmiştir 

• Her yöne BEYAZ ışık 

• 3 ayrı yoğunluklu: 5.000cd, 1.500cd, 

300cd, yanıp sönen @60fpm(F Tipi) 

• Uzun ömürlü > 10 + ömür beklentisi 

• Düşük enerji tüketimi 

• Stabilize ışık çıkışı 

• Hafif ve kompakt 

• Düşük rüzgar faktörü 

• Alarm ve uzaktan kumandalı 

• Kolay kurulum 

• RF dalga yaymaz 

• Işık çıkışı hizalama cihazı 

 
    OPTİK ÖZELLİKLERİ  

 
• Yatay ışıma 360° 

• Dikey ışın yayılımı 2° to 10° 

• PMMA lens 

 

    MEKANİK ÖZELLİKLERİ  

      ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ  

 
• Max enerji tüketimi (@60fpm): 15W 

• Sabit akım beslemeli LED 

• Yıldırıma karşı koruma 

 

 
• Hangi pistin kullanılacağını pilota bildirir. 
• ODAL sisteminde 7 adet her yöne yanıp 

sönen lamba kullanılır; 5 tanesi pist orta 

çizgisinin uzantısında, 2 tanesi de REIL 

kurulumuna eklenir ve son orta çizgi 

ışığından hemen sonra eşzamanlı olarak 

yanıp söner. 

 

    ULUSLARARARSI YÖNETMELİK  

 
• ICAO Havaalanları -Annex 14 Cilt 1,      

6. Baskı, Temmuz 2013 
• FAA AC150/5345-51B 

• CE işaretli 

• Doğal çekişli hava soğutma için ısı-emici 

ile Eloksallı alüminyum. 
• RAL7035 boyalı alüminyum gövdeli 

lamba 

• Merkezi ısı emici soğutma için alttan 

rüzgar toplayıcı  
• Borosilikat cam kapak koruma 

• Silikon conta 

• Lamba destek ayağı 

• IP65 Koruma derecesi 

• Çalışma sıcaklığı: -50°C ile +80°C 

• Depolama sıcaklığı: -20°C ile +45°C 

• Lamba birim ağırlığı: 4kg 

    PART NUMARASI  

 
• Part Numarası:  L859-LXS-24VDC 

  L859-LXS-48VDC

REIL 
 

 

 

 

 
 

REIL 

 

 

 
ODAL 

 

 
 
 

 

     UYGULAMA ALANLARI 
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SIDE VIEW 

 
 
 
 

BOTTOM VIEW 

 

 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERTİFİKALAR 
 

 

ÖZELLİKLER 
BASE DOME OPTION 

 

TİPİK UYGULAMA 
 

 
 

 
-50°C 
+80°C 
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LED LIGHT DO NOT STARE INTO 

THE BEAM OR VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 3R LED PRODUCT 

 

 

 
 

up to 80m/s2
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