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      UÇAK İKAZ LAMBALARI  
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             ANAHTAR ÖZELLİKLER  

 
• LED teknolojisi ile üretilmiştir. 

• 20.000cd gündüz modu, BEYAZ yanıp 

sönen 

• 2.000cd gece modu, BEYAZ yanıp sönen 

• Uzun ömürlü >10+ yıl ömür 

• Düşük enerji tüketimi 

• Stabilize ışık çıkışı 

• Hafif ve kompakt 

• Düşük rüzgar yük faktörü 

• Alarm/uzaktan durum kontrolü 

• Kolay kurulum 

• RF-dalga yaymaz 

• Işık çıkışı hizalama cihazı 

• Paslanmaz çelik destek aparatı 

• Lamba patenti (EU 001929910-0001; 

Canada 145 189; USA D673,474) 
• Patlamaya karşı sertifikası: Ineris 

01ATEX0019x 

• ATEX uygulama: II 2GD Exde IIC T4 Gb 

 
  OPTİK ÖZELLİKLER  

 
• Cd emisyonu @ -0,5° ve +4° 

• Yatay ışıma 360° 

• Dikey ışın yayılımı 4° 

• PMMA lens 

 

                       SEÇENEKLER  

 
• İkiz versiyon: tek sistemde iki ayrı 

galvanic devre 
• Güç kaynağı AC ya da DC 

• GPS (Küresel konumlama sistemi) syncro 

 
  MEKANİK ÖZELLİKLER  

     ELEKTRİK ÖZELLİKLER  

 
• Ortalama güç tüketimi gündüz modu 

(@20fpm): 45W 

• Ortalama güç tüketimi gece modu 

(@20fpm):10W 

• Ortalama güç tüketimi gündüz modu 

(@40fpm): 110W 

• Ortalama güç tüketimi gece modu 

(@40fpm): 13W 

• Ortalama güç tüketimi gündüz modu 

(@60fpm): 160W 

• Ortalama güç tüketimi gece modu 

(@60fpm): 18W 
• Sabit akımlı LED beslenimi 

• Yıldırım koruması 

 
             UYGULAMA ALANLARI  

 
• Egzoz – Baca – Kule vinç – Parlayıcı sistemler 

• Açıkdeniz platformu 

• Kimyasal ve petrokimyasal tesisler 

 
  ULUSLARARASI YÖNETMELİK  

 
• ICAO Aerodromes -Annex 14 Cilt 1, 6. 

Baskı, Temmuz 2013 Bölüm 6: Orta 

yoğunluk, Tip A yanıp sönen ikaz 

lambası MIOL-A tipi 

• FAA AC150/5345-43F E.B. #67 Lamba tipi 

L-865 
• DGAC/STAC onay no. 2013A038 
• CE işareti 

• ATEX 

 

• RAL7035 boyalı alüminyum gövdeli lamba 

• Borosilikat cam kapak koruma 

• IP66 Koruma derecesi 

• Çalışma sıcaklığı: -52°C ile 

+40°C/+60°C 

• Depolama sıcaklığı: -50°C ile +60°C 

• Lamba birim ağırlığı: 15,5kg 
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Sipariş Kodu 

1 2 3 4 5 

L865-LXS- 

 

 
Single white flashing light = A 

Twin white flashing light = AT 

180° = 1 

360° = 2 

 

X = Manufacturer code 

J = With integrated Junction Box 

R = Remote PSU 

L = Local PSU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 info@ucakikazlambasi.com.tr - www.ucakikazlambasi.com.tr - tel. +90 216 415 80 87 

A
W

L 
- 

M
IO

L 
- 

E
x
 



 

     UÇAK İKAZ LAMBALARI  
 

 

MIOL - A - Ex 
 
 

26.000 

24.000 

22.000 

20.000 

18.000 

16.000 

14.000 

12.000 

10.000 

8.000 

6.000 

4.000 

2.000 

 
-10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-8 -6 -4 -2 0 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 6 8 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   L865-LXS-A 90°C ortam 

sıcaklığında ortalama emisyon 

seviyesi 

   ICAO ANNEX 14 orta yoğunluk tip A 

Minimum Gerekli Yoğunluk 

   ICAO ANNEX 14 orta yoğunluk tip A 

Maximum Gerekli Yoğunluk 

Düşey Açı 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERTİFİKALAR 
 

 

ÖZELLİKLER 
BASE DOME DAY NIGHT OPTION 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

TİPİK UYGULAMALAR 

 
 
 
 

 
 

 
LED LIGHT DO NOT STARE INTO 

THE BEAM OR VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 3R LED PRODUCT 

 
 

66 

 

-52°C 
+40°C/ 
+60°C 
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