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  DENİZ NAVİGASYON IŞIKLARI  
 

 

10nM BEYAZ IŞIK 
GECE MODU 

 

              ANAHTAR ÖZELLİKLER  

 
• LED teknolojisi ile üretilmiştir 

• 10nM gece modu, beyaz yanıp sönen 

(Mors Harfi “U”) 

• Uzun ömürlü >10+ yıl ömür beklentisi 

• Düşük enerji tüketimi 

• Stabilize ışık çıkışı 

• Hafif ve kompakt 

• Düşük rüzgar yük faktörü 

• Alarm/uzaktan durum kontrolü 

• Kolay kurulum 

• RF dalga yaymaz 

• Işık çıkışı hizalama cihazı 

• Işık patenti ( EU 001929910-0001; 

Kanada 145 189; ABD D673,474) 

 

  OPTİK ÖZELLİKLER  

 
• Yatay ışıma 360° 

• Dikey ışın yayılımı >2,5° 

• PMMA lens 

 

                     SEÇENEKLER  

 
• Güç kaynağı AC ya da DC 

    MEKANİK ÖZELLİKLER  

 
• Doğal çekişli hava soğutma için ısı emici 

ile eloksallı alüminyum gövde 
• RAL7035 boyalı alüminyum gövdeli lamba 

• Merkezi ısı emici soğutma için alttan 

rüzgar toplayıcı 
• Borosilikat cam kapak koruma 
• Silikon conta 

• Yoğunlaşma önleyici Gore-Tex valf 

• IP65 koruma derecesi 

• Çalışma sıcaklığı: -50°C ile +80°C arası 

• Depolama sıcaklığı: -20°C ile +45°C arası 

• Lamba birim ağırlığı: 6kg 

 

              UYGULAMA ALANLARI  

 
• Güvenli alan olarak sınıflandırılan açık deniz yapıları 

• İzole rüzgar türbini, lamba en yüksek 

astronomik gel-git seviyesinin (HAT) 6m 

üstüyle 30m üstü arasına yerleştirilir. 
• Meteorolojik direk 
• Diğer tekil yapılar 

• Yapıya tüm yönlerden yaklaşırken en az 

bir ışığın görülmesini sağlamak adına 

temel lamba olarak kullanılabilir 

 

  ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ  

 
• Harici control için güç kaynağı 

• Ortalama güç tüketimi gece modu 

için: 6W 
• Sabit akımlı LED beslenimi 

• Yıldırım korumalı iç kontrolör 

  ULUSLARARASI YÖNETMELİK  

 
• IALA Maritime Buoyage System (MBS) 

• IALA Recommendation O-139 2nd Edition, 

December 2013 

• Standard marking schedule for offshore 

installations, Decc 04/11 
• CE işareti 

 

                PART NUMARASI  
 

• Part numarası: 

  MNL-LXS-10nM-230VAC 

  MNL-LXS-10nM-24VDC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

info@ucakikazlambasi.com.tr – www.ucakikazlambasi.com.tr - Tel. +90 216 415 80 87 
 

1
0

n
M

 B
E
Y

A
Z
 IŞ

IK
 



 

 

            DENİZ NAVİGASYON IŞIKLARI 

10nM BEYAZ IŞIK 
GECE MODU 

 
 

SIDE VIEW 
 

Ø 215 

 

 
TOP VIEW 

 
 

TOP WIND DEFLECTOR AS OPTION 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

BOTTOM VIEW 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BASE DOME 

HORIZONTAL/VERTICAL 

LEVEL ADJUSTEMENT SCREWS 

 
 
 
 
 

BOTTOM VIEW 

WITHOUT WIND 

COLLECTOR 
 

 

ø156 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERTIFIKALAR 
 

ÖZELLİKLER 

3 LEVEL INDICATOR 

BALL 

 

-50°C 

+80°C 
 

5 6W 

 

 
 

 
 

LED LIGHT DO NOT STARE INTO 

THE BEAM OR VIEW DIRECTLY 

WITH OPTICAL INSTRUMENTS 

CLASS 3R LED PRODUCT 

 

 

 

 
 

tested at 240km/h 

(150mph) 

 

 
 

up to 80m/s2
 

 

TİPİK UYGULAMALAR 
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